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VLAJKOVA LOD MEZI REZIDENCNIMI NASTENNYMI JEDNOTKAMI

Split-Inverter // chlazeni nebo topeni

ekologické chladivo

Vytdpéni do -15°C

Nizké hlu&nost 19 dB (A)

@y,

3D i-see senzor

)
Nasténna jednotka MSZ-LN s elegantni povrchovou tpravou @

. 1 or. 2 o - - q Wifi modul
ve stylu Hairline nevynika jen svym neobvyklym designem, ale vzdalené ovlddani

. . o . v - . . . . . . MELCloud
spojuje v sobé rovnéz celou radu inovativnich funkci. Diky svym
filtrdm je vhodna i do sterilnich prostort a ordinaci. el

Dvojitéd vyfukova
lamela

Chlazeni: 10~ +46 °C
Topeni: -15~+24 °C

Ctyivrstvy plazmovy
filtr Plus

/I Neutralizace pachti pomoci plazmového // Senzor 3D i-see

pachového filtru Maximalni komfort diky identifikaci osob v mistnosti.
Diky plose pfiblizné 300 m? dokaze tento filtr odstranovat , .
S S /I Elegantni design
neprijemné pachy obzvlasteé ucinnym zpusobem. .
Ctyfi barevna provedeni: bila, perletova bild, rubinova c¢ervena

/I Tfida energetické Gc¢innosti az A+++ / A+++ a onyxova cerna.

Vysoka Ucinnost nabizi Uspory energie a nizké provozni néklady. . . e L

/I Vestavény Wi-Fi adaptér

// Cty\I‘VI’Stvy plazmovy' fitr Plus Umozfiuje ovlddani a monitorovani systému prostfednictvim

Zachyti i mikroskopické ¢astice bakterii, vir(i a alergen( aplikace Mitsubishi Electric MELCloud: plus hlasové ovladani

z vnitfniho ovzdusi. — kompatibilni se zafizenimi Amazon Alexa a Google Assistant

Vykonova trida: 1,8 kW 25kW  35kW 5 kW 6 kW




MSZ-LN Diamond

JEDNOTKA VNITRNI

MSZ-LN18VG2

W/V/B/R

MSZ-LN25VG2
W/V/B/R

MSZ-LN35VG2
W/V/B/R

MSZ-LN50VG2
W/V/B/R

MSZ-LN60VG2
W/V/B/R

Chladici vykon (kW) 1,8 2,5 (1,0 - 3,5) 3,5(0,8-4,0) 5,0 (1,0 — 6,0) 6,1(1,4 -6,9)
Topny vykon (kW) 33 3,2(0,7-5,4) 4,0(0,9-6,3) 6,0 (1,0 - 8,2) 6,8 (1,8 -9,3)
SEER - 10,5 9,5 8,5 75
SCOP - 5,2 51 46 46

Trida energetické Gcinnosti chlazeni / topeni - Attt [ Attt Attt [ At++ At+t++ [ At++ At++ /[ At+
Priitok vzduchu v rezimu chlazeni (m*/h) N/V 282 /552 282 /552 282 /552 342 /636 426 /762
Hladina akustického tlaku (dB (A)) N/V 19/36 19/36 19/36 27/39 29/45
Hladina akustického vykonu (dB (A)) 58 58 59 60 66
Rozméry (mm) S/H/V  890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307
Hmotnost (kg) 15,5 15,5 15,5 16 16
JEDNOTKA VENKOVNI Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60OVG

Objemovy pritok vzduchu (m*/h) - 2058 2058 2400 3006
Hladina akustického tlaku (dB (A)) chlazeni/ topenf - 46 /49 49 /50 51/54 55/55
Hladina akustického vykonu (dB (A)) - 60 61 64 65
Rozméry (mm) S/H/V - 800 /285 /550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Hmotnost (kg) - 33 34 40 55
Celkova délka vedeni chladiva (m) - 20 20 30 30
Max. vyskovy rozdil chladiva (m) - 12 12 15 15
Typ chladiva / mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg) - R32/0,80/1,00 R32/0,85/1,05 R32/1,25/1,55 R32/1,45/1,91
GWP / ekvivalent CO, (t) / ekvivalent CO, max. (t) - 675/0,54 /0,68 675/0,54/0,68 675/0,84 /1,04 675/0,98 /1,30
Mnozstvi pfedplnéného chladiva pro (m) - 10 10 15 7
Mnozstvi doplnéného chladiva (g/m) - 20 20 20 20
e . kapalina - 6 6 6 6
Primér pfipojeni chladiva @ (mm)
plyn 10 10 10 10 12
Garantovany provozni rozsah v rezimu chlazeni (°C) - -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46
Garantovany provozni rozsah v rezimu topeni (°C) - -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50
Prikon (kW) chlazeni / topeni - 0,485/0,6 0,82/0,82 1,38 /1,48 1,79/1,81
Provozni el. proud chlazeni / topeni (A) - 2,5/3,0 39/4,0 6,3/6,8 79179
Doporuéeny priifez vedeni — pfivod venkovni jednotky (mm?) - 3x15 3x15 3x25 3x25
Doporuéeny priifez vedeni — vnitfni jednotka / venkovni jednotka (mm?) - 4x15 4x15 4x15 4x15
Doporucend velikost jisténi (A) - 10 10 16 16
HORNI POHLED CELNI POHLED
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Poznamka: Dalsi ,technické informace“ naleznete v ,instala¢ni pfirucce” a v ,ndvodu k pouziti“. Hodnoty jisténi jsou pouze orienta¢ni a podrobnou specifikaci naleznete
v technickych specifikacich konkrétniho zafizeni. Je odpovédnosti kvalifikovaného elektrikare, aby zvolil spravnou dimenzi kabelu a jmenovitou hodnotu jistice na zékladé max. proudu
a specifickych podminek na misté instalace. Klimatiza¢ni zafizeni a tepelnad cerpadla Mitsubishi Electric obsahuji fluorované sklenikové plyny R410a (GWP 2088) nebo R32 (GWP 675).
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