TEPELNA CERPADLA (VZDUCH - VODA)

PUD-SWM

TEPELNE CERPADLO VHODNE | DO EXTREMNICH PODMINEK

Split // topeni

Venkovni jednotka
PUD-SWM s technologii
POWER INVERTER je
spolehlivym reSenim pro
novostavby a rekonstrukce.

Vynika svymi technickymi
parametry, kvalitou
zpracovani a elegantnim
designem.

Zaroven je diky své nizké
hluénosti vhodna i do husté
zastavby.

Vytapéni: -25~+35 °C

/I Spolehlivé feseni
Svym rozsahem plné vyhovuje nejen dnesSnim novostavbam,

ale najde své misto i pfi rekonstrukcich.

/I Vysoka uéinnost a komfort

Vysoka ucinnost nabizi Uspory energie a nizké provozni naklady.

/I Nizké naklady na udrzbu
Kvalita a konstrukéni zpracovéni zarucuji dlouhodobou

zivotnost.

Vykonova trida: 6 kW 8 kW 10 KW

/I
I

/I

12 kKW
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Technologie
Power Inverter
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Vytépéni do -25°C
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Nizkd hlu¢nost 41 dB(A)
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Optimalizovany rezim
odmrazovani

0 eorc
Vystupni voda

Setrné k zitovnimu prostiedi

Hladina akustického tlaku min. 41 dB (A)

Rozsahla kompatibilita - Ecodan
Tuto venkovni jednotku Ize kombinovat s Sirokou paletou

vnitfnich jednotek Ecodan.

Optimalizované odmrazovani

Dlouholeté zkuSenosti tradi¢niho vyrobce umoznily

na zakladé venkovni teploty, povrchové teploty vyparniku
a daldich parametr( prodlouzit dobu provozu pfed nutnym

odmrazovacim cyklem na maximum.




PUD-SWM rower Inverter

VENKOVNI JEDN PUD-SWMG60VAA PUD-SWM8 PUD-SWM100 PUD-SWM120YAA
Topny vykon 6,0 8,0 10,0 12,0
COoP A2/W35 3,6 3,55 33 3,24
Ptikon (kW) 167 2,25 3,03 3,70
Topny vykon 5,0 6,0 8,0 10
COoP A7/W35 4,76 4,76 5,00 4,70
Pikon (kW) 1,05 1,26 1,60 213
Garantovany provozni rozsah v rezimu vytapéni (°C) -25~+35 -25~+35 -25~+35 -25~+35
Objemovy pratok vody vnitini jednotkou (I//min) 9,0 -22,9 9,0-229 14,3-344 14,3 -344
Hladina akustického tlaku (dB (A)) vytapéni / chlazeni 41/- 42/- 44/- 46 /-
Rozméry (mm) S/H/V 1050 /480 /1020 1050/ 480 /1020 1050/ 480 /1020 1050 /480 /1020
Hmotnost (kg) 101 14 120 120
Celkova délka vedeni chladiva (m) 2-30 2-30 2-30 2-30
Max. vyskovy rozdil chladiva (m) 30 30 30 30
Typ chladiva / mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg) R32/1,3/16 R32/13/16 R32/1,6/1,83 R32/1,6/1,83
Mnozstvi predplnéného chladiva pro (m) 15 15 15 15
o . kapalina 6 6 6 6
Prameér pfipojeni chladiva @ (mm)
plyn 12 12 12 12
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 220-240, 1,50 400, 3,50 400, 3,50 400, 3, 50
Maximalni odbérovy el. proud (A) 16,5 8 10 12
Doporuéeny silovy ptivod venkovni jednotky (mm?) 3x25 5x2,5 5x25 5x2,5
Doporugeny komunika&ni kabel mezi venkovni a vnitini jednotkou (mm?) 4x15 4x15 4x15 4x15
Doporucend velikost jisténi (A) 20 16 16 16
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Pozndmka: Dalsi technické informace naleznete v instala¢ni pfiru¢ce a v ndvodu k pouziti. Hodnoty jisténi jsou pouze orienta¢ni a podrobnou specifikaci naleznete
v technickych specifikacich konkrétniho zafizeni. Je odpovédnosti kvalifikovaného elektrikére, aby zvolil spravnou dimenzi kabelu a jmenovitou hodnotu jistice na zékladé max. proudu
a specifickych podminek na misté instalace. Klimatiza¢ni zafizeni a tepelnad cerpadla Mitsubishi Electric obsahuji fluorované sklenikové plyny R410a (GWP 2088) nebo R32 (GWP 675).
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