KITA AIR

pramyslové tepelné Eerpadlo vzduch - vzduch
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INOVACE

Sax pouziva nejnovéjsi technologie,
které zajistuji provoz jednotky

az pri -33 °C venkovni teploty.

~
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EKOLOGIE

Sax pouZiva chladivo R410A. Jednotka
navrzena tak, aby ziskala maximalnf
energetickou G¢innost s minimalnim
zasahem do pfirody.

UPLNA KONTROLA

S programovatelnou regulaci je mozné
ovladat jednotku pomoci dotykového
panelu i vzdalené pres internet a cloud.

4heal®

vytapéni a chlazeni

SPOLEHLIVOST

a mnoho dalsiho umoZiuji spolehlivou
a nepretrzitou préci jednotky SAX.
Proto se nebojime nadstandardnich zaruk 7 let.

4heat s.r.0., Jetna 1321/29a, 621 00 Brno, Ceska republika
+420513 035275 / info@4heat.cz

https://saxtepelnecerpadlo.cz

www.4heat.cz

Kvalitni materialy, komponenty, bezpecnost & 'Y'}

Topeni a chlazeni
jako standard

PROVOZ aZ do -33 °C

ENERGETICKA
TRIDA A+++

NiZKA HLUCNOST
44 DB(A)

: skutecné tepelné cerpadlo
VZDUCH-VZDUCH
s vice jak 20 kW

Nizka hlugénest

Kvalitni ventilatory s EC motory
od ebm-papst zajisti tichy provoz
se spokojenymi sousedy.

EFEKTIVNOST

Kvalitni ventilatory, scroll kompresor

se vstiikovanim pary, kvalitni velky vymeénik
a dalsi komponenty zajisti vysoce ucinny
provoz bez zbyte¢nych nakladd.

CELOROCNI STABILN{ VKON

SAX zvlada diky své vybavé pracovat cely
rok - v zimé topit, v Iété chladit.
Zachovava si ale vysoké hodnoty Ucinnosti
ve své kategorii vzduch-vzduch.

TOPEN{ | CHLAZENI{

Tepelna ¢erpadla SAX umi iz od zakladni
verze topit a chladit. Slouzi jako nahrada
za klasické klimatizace.

www.saxtepelnecerpadlo.cz
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REGULACE TECHNICKE CHARAKTERISTIKY (Provedeni Split) KITA AIR KITA AIR Cold KITA AIR Plus
Provozni podmink: Mérna Otacky kompresoru
Moderni dotykova regulace s napojenim na vzdalené ovladani TR © 121 429 P Y jednotka Stfedni | Max. Stfedni | Max. Stfedni | Max.
i pres internet. Vysoce intuitivni ovldadani diky prehledné grafice. Venkovni vzduch 12°C|  Tepelny vykon kw 30,00 39,00 30,00 40,00 33,90 50,00
Pres dotykovy panel je mozZné zjistit mnoho provoznich parame- Vnitini vzduch 20°C cop 5,64 4,55 5,75 4,63 5,77 4,38
trd a individualng Ize reagovat vhodnym nastavenim - to vse ale Venkovni vzduch 7°C | Tepelny vykon kw 26,50 39,00 29,15 40,00 22,25 46,70
zvlada tepelné cerpadlo samo diky své inteligenci a schopnosti Vnitfni vzduch 20°C cop 5,40 4,34 5,30 4,36 5,31 4,03
pruzné nastavovat podle okolnich vlivd. Venkovni vzduch 2°C | Tepelny vykon kW 23,50 35,00 25,85 35,00 28,61 44,60
¢ | Vnitfni vzduch 20°C cop 5,00 3,69 4,87 4,00 4,91 3,81
B e s - P Topeni A i - . 0 B
BR'IIZ:(:E N'aP:raZUJe fyzické prokabelovani bezdratovym provozem Venkouni vzduch -7°C | Tepelny vykon W 19,00 32,00 20,90 35,00 2318 39.80
point-to-point. Vnitfnf vzduch 20°C cop 400 | 315 | 38 | 310 | 38 | 325
Venkovnivzduch -15°C | Tepelny vykon kW 1650 | 3200 | 1815 | 3500 | 1820 | 36,80
M U LTI AI R Vnitfni vzduch 20°C cop 3,20 2,67 312 2,60 2,84 2,38
Venkovnivzduch -20°C | Tepelny vykon kw 13,70 27,00 15,07 30,00 16,00 32,50
Se softwarovym systémem mZzete k jednomu ovladacimu panelu Vnitini vzduch 20°C cop 2,50 2,41 2,43 2,35 2,54 2,13
pfipojit vice jednotek. MlZete u viech tepelnych Cerpadel snadno i _ |Venkovnivzduch 35°C|  Chladici vykon KW 25,00 35,00 27,00 23,8[% 33,60 46,00
ladat hod teplot, ¢asu, indni/vypinani, tydenni - azeni itfni ° ’
ovidat hodnoty teplot, casu, zapinani/vypnant, tydenni progra Vnitfnivzduch 27°C EER 432 | 402 | 443 | 420 | 510 | 415
movani a dalsi. SAX Kita Air umoZriuje také pfistup pres Cloud, —
| < 2 S P Napajeni V/np/Hz 400/3/50
diky kterému mate zaruceny pfistup z notebooku, tabletu a jinych P T
. . . . . T Napajeni | Maximalni pikon kW 13,3 | 16,7
mobilnich zafizeni a ovladat jednotku tak, jako byste byli pfimo TR
u displeje MaximalIni proud A 30 | 40
Provozni rozsah | Topenivzimé Min ~ Max -33°C ~ 35°C
VELKE MOiNOSTI VYUiITI’ (venkovni teplota) | Klimatizovani v lété Min ~ Max -10°C ~ 50°C
Typ Scroll Inverter
Pocet 1
Druh Vstrikovani péry invertor
-= -= .= -h@‘ -ﬂ - Kompresor | ,p4jeni V-np-Hz 400-3-50
e MnoZstvi oleje (PVE) kg 22 23
SKLADY VYROBNI HALY TELOCVIENY 0BCHODY GARAZE DILNY LABORATORE SKLENIKY Druh oleje FV50S
Ventilator venkovni | Maximalnf pritok vzduchu m3/h 15000
N Ventilator vnitfni | Maximalni pratok vzduchu m3/h 6000
Orientaéni srovnani nakladu Hiuénost | AKUSticky tak (vzdalenost 5 m) Max dB(A) 55
a na’vratnost investice . . . Akusticky vykon (35 °C venk.vzduchu) Max dB(A) 69
- ] Pfi pouZiti plynového kotle Rozmary | VNESijednotia mm V1257 x D 1791 x H 641 [ 1341x2000x750 | 5
Priklad: hala s CNC vyrobou pFichazite kaZdy rok o Y [Vnitini jednotka mm V1080 x D 1263 x H 774 | 1100x1254x700 | §
+ 500 m? X Typ R410A g
Chladivo — 3
+ 6 m vyska stropu, u 50'000 Kc MnoZstvi kg 1 | 14 %
+ 30 kW tepelna ztrata. PFipojky chladiva VL Eimmiinchy 2B | 2B g
Kapalina @ mm (inch) 12(1/2") | 16 (5/16") @
Navrhované feseni: tepelné ¢erpadlo vzduch-vzduch SAX Kita Air Pocet vnitF.jednotek ! *
@& © 1148 406° A © 1580 L06° < @i @ 1148 406°
CENA PORIZEN{ PROVOZNi NAKLADY T ET " ma o .
T T 43.
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