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Nedostatek zalivkové vody v obdobi

...VRACIME VODE ZIVOT

sucha? Reseni pfinaseji gistirny odpadnich vod STMH

A Hledate moderni Feseni nakladani s odpadnimi vodami?
A Chcete ziskat az 600l/den kvalitni zalivkové vody v dobé sucha?

A Nechcete provadét zbyteé¢nou udrzbu klasické €istirny odpadnich vod?

Posledni roky trapi celou Ceskou
republiku vysoké teploty, padaji
mnohé teplotni rekordy, srazky jsou
podpramérné, coz zplUsobuije velké
sucho. Hydrologové hovofi o
nejhorSim suchu za posledni
dekady. Podle védeckych studii

] .-. -

probihaji takové klimatické zmény,
které s sebou do budoucna
sucha.

Nedostatek vody se projevuje v
nizkych hladinach fek a potokl a
také jako nedostatek pitné vody. V
nékterych obcich po celé Ceské
republice muselo jejich vedeni
pristoupit k zakazu napousténi
bazénid a zalévani zahrad =z
vefejného vodovodu. Situace se
podle meteorologll nezlepsi ani v
pristich dnech, protoze vydatné;jsi
srazky se neoCekavaji a mimny
dést, prehanky a bourky dany
problém sucha nefeSi plosné na
celém tzemi CR.

Otazkou sucha se zabyva také
vlada. Ve své vladni koncepci
navrhuje budovani novych vodnich
nadrzi, rybniki a predpovédnich a
vystraznych systéml a rovnéz

Sucho? Az 600 l/den kvalitni zalivkové vody...

*= Prvnim stupném cisténi je vzdy vyuziti pfedfazené usazovaci

jimky (vyrovnavaci stupen).

*= Druhym stupném cisténi je Cisténi aerobnimi mikroorganismy
ve vznosu (suspenzi) jako u vétSiny béznych jednostupriovych
Cistiren, avSak s tim rozdilem, Ze aktivovany kal Iépe sedimen-
tuje (snaze se oddéluje od vycisténé vody).

*= Tretim stupném ¢&isténi je CiSténi aerobnimi mikroorganismy

pfisedlymi

na pevném nosici

biomasy (bunkovém kole

— biokontaktoru), obdobné jako na zemnim filtru, avSak s
vyhodou, Ze téleso nosiCe se nezanasi - nekolmatuje. Treti
stupenn tak vyhodné zajiStuje to, co je na Cistirné vzdy
nejcennéjsi, dobfe sedimentujici aktivovany kal.

lepSi vyuZiti odpadnich a srazko-
vych vod.

V souladu s vladni koncepci pomo-
hou Fesit probléem sucha kvalitni
¢istirny odpadnich vod STMH, diky
kterym mlze provozovatel ziskat

az 150 l/den/osoba zalivkové vody
¢i vody vhodné pro dopliiovani
okrasnych rybnikd.

Cistima odpadnich vod STMH
zaruéue v Ceské republice

jedinecny ekologicky bezudrzbovy
tfistupriovy systém cisténi. Prvni
(vyrovnavaci) stupen Cisténi tvofi
predfazena usazovaci jimka.

prostfednictvim aerobnich organis-
mU ve vznosu (suspenzi), ¢imz se
produkuje  lépe  sedimentujici
aktivovany kal, tj. Zze se Iépe
oddéluje od vycisténé vody. Ve

tretim  stupni  pUsobi aerobni
mikroorganismy  pfisedlé  na
pevném nosici biomasy

(bunkovém kole — biokontaktoru),
jehoz télo se nezanasi — nekolma-
tuje. Vysledkem této treti faze
Cisténi je optimalné sedimentovany
aktivovany kal.

Nabizime realizace na kli¢

V€. vyfizeni vSech povoleni
a montaze!

Vice informaci na www.stmh.cz

Moderni 3stupnovy systém ¢isténi odpadnich vod zajisti vysokou stabilitu
a ucinnost ¢isténi a pro provozovatele bezudrzbovy provoz.
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